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	AA DM 02 Rev. 01  06.19
	RISERVATO  AL  LABORATORIO  V.A. n° .............................. del .................................


Prot. n°...................                                                                                         Al    LABORATORIO  NUOVA GEOTEC S.R.L.
..............................., lì ................................                                                                                     AREZZO 
                      (luogo e data)

Oggetto:

PROVE  DI  LABORATORIO  SU  ACCIAIO  STRUTTURALE – DPR N° 380/2001 Art. 59

A NORMA DEL  D.M. 17-01-2018 IN VIGORE 22-03-2018 – CIRCOLARE 21.01.2019 N.7 C.S.LL.PP.

Ufficio Tecnico del Genio Civile      di .......................................... Pratica n° ............................... del .........................

                                                                  


Ufficio Vigilanza Costruzioni

Per invio Certificati di Prova  (Circolare n.7/2019) e comunicazioni,  si prega di inserire: indirizzo, cell.,  pec e e_mail del D.L.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori / Collaudatore/ Rilevatore   Ing./ Arch. / Geom /P.E :………………………………………

 ………………………………………………....................………….…………………….………………………….…...……….

Indirizzo …………………………………………………………………………………………….………………………………

Comune di ………..…………………………….……………………  (…….)  Cell…………….. …………………………….....  

 e_mail …………………...………………. …………………. PEC: ……………………………………………………………..
PER I COGENTI CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE PROVVEDE ALLA CONSEGNA PERSONALMENTE / PER DELEGA AL TECNICO DI FIDUCIA   Ing./ Arch. / Geom /P.E. /…………………………………………………………………, dei sottoelencati campioni etichettati e prelevati, sotto la propria responsabilità, da:

 Cantiere:
Fabbricato civile abitazione / industriale / rurale / .................................................................................................


sito in .................................................................................... Comune di .................................................... (......)

 Proprietà: 
................................................................................................................................................................................

 Impresa: 
................................................................................................................................................................................


indirizzo .............................................................................................................................. tel. ............................

 Intestazione dei Certificati : .......................................................................................................................................................


indirizzo .............................................................................................................................. tel. ............................

Nel caso in cui venga richiesta la Resilienza specificare le caratteristiche dell’acciaio (JR - J0 - J2 - K2) (*)
CAMPIONI DI  ACCIAIO  STRUTTURALE (Ved. Nota 1) 
(prelevati nel Centro di Trasformazione di …………………………..........................................)     da sottoporre a prove di:

T-Trazione                 K-Analisi chimica             R-Resilienza su 3 provette a: 20°C (JR) / 0°C (JO) / -20°C (J2 e K2) 

	CAMPIONI
	(*)    TIPO  E
	N° Prove
	P R E L I E V O

	n°
	Quantità
	CARATTERISTICHE
	T
	K
	R
	STRUTTURA
	ESTREMI VERBALE DI  PRELIEVO 

	A-1
	
	
	
	
	
	
	

	A-2
	
	
	
	
	
	
	

	A-3
	
	
	
	
	
	
	

	A-4
	
	
	
	
	
	
	


(*)

	IPE …
S355 K2
	HEA …
S235 J0
	HEB …
S275 J2
	HEM …
S355 JR
	UPN …

S275 J0
	Tubo Tondo

Ø … /sp = …..

S235 J0
	Tubo Rettang

… x … /sp =....

S275 J2
	LAMIERA

sp =....

S355 JR



T-Trazione                 K-Analisi chimica             R-Resilienza su 3 provette a: 20°C (JR) / 0°C (JO) / -20°C (J2 e K2) 

	CAMPIONI
	(*)    TIPO  E
	N° Prove
	P R E L I E V O

	n°
	Quantità
	CARATTERISTICHE
	T
	K
	R
	STRUTTURA
	ESTREMI VERBALE DI  PRELIEVO 

	A-5
	
	
	
	
	
	
	

	A-6
	
	
	
	
	
	
	

	A-7
	
	
	
	
	
	
	

	A-8
	
	
	
	
	
	
	


	IPE …
S355 K2
	HEA …
S235 J0
	HEB …
S275 J2
	HEM …
S355 JR
	UPN …

S275 J0
	Tubo Tondo

Ø … /sp = …..

S235 J0
	Tubo Rettang

… x … /sp =....

S275 J2
	LAMIERA

sp =....

S355 JR


 La fattura dovrà essere intestata a (Ved. Nota 3): .........................................................................................................................

Via ………………………………………………………………………… Comune di ........................................................ (......)
Tel. .............................................................. ..e_mail …………………………………………….……….……………………….

C.F. ……………………………………………… P.IVA ....................................................Cod. Univoco: ..................................

E’ RICHIESTA LA PROCEDURA D’ URGENZA (con supplemento del 50%):      SI               NO        

Il Richiedente,  (Ved. Nota 3)
Direttore dei Lavori  / Collaudatore / Rilevatore
(Timbro e firma ..................................................................)

L’Intestatario della fattura

(Timbro e firma ............................................................)

	Nota  1
	I campioni di acciaio inviati al Laboratorio devono essere riconoscibili attraverso il marchio di identificazione, che sarà rilevato ed indicato sul Certificato di prova, con eventuale apposita dicitura in caso di marchio non rilevabile o in quello di marchio non depositato presso il S.T.C. - Ministero LL.PP. che il Certificato non è valido ai fini del controllo di accettazione. 

Si consiglia l’invio al Laboratorio della copia dei Certificati di qualificazione dei campioni di acciaio forniti in Cantiere.

	Nota  2
	Per l’esecuzione delle prove è preliminarmente necessario che la Richiesta Prove sia sottoscritta dall’Intestatario della fattura,
con relativo timbro contenente i dati anagrafici, compresi Codice Fiscale e/o Partita IVA, Tel.,  e_mail e codice univoco.

	Nota  3
	In mancanza della Richiesta Prove del Direttore dei Lavori / Collaudatore / Rilevatore il Laboratorio rilascia semplice  Rapporto di Prova  con la specifica  che la certificazione non può assumere valenza a norma  del D.M.  17-01-2018.
Il Laboratorio deve annotare nei Certificati di Prova gli estremi dei Verbali di Prelievo riportati nella Richiesta del D.L.


Tipologia  di  prove

· Prova di Trazione su provetta sagomata ricavata da ogni spezzone/tallone  di profilato
       (lunghezza  minima 50 cm)

· Prova di Resilienza su serie di 3 provette con intagli a  “V”  ricavate da ogni spezzone di profilato 

· Prova Chimica, compreso Carbonio equivalente, su provetta ricavata da ogni spezzone di profilato (per strutture saldabili) 
AA DM 02 Rev. 01  06.19
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 e s.m.e.i.: I dati forniti saranno utilizzati al fine di inviare al Cliente i documenti richiesti. Il trattamento sarà effettuato in modalità informatizzata e non. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare il mancato invio dei documenti richiesti. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ai soggetti e nelle modalità indicate dalla legge. 

Con la richiesta di informazioni il Cliente dichiara pertanto di essere stato informato delle finalità e delle modalità con cui verranno trattatati i suoi dati personali, nonché dei suoi diritti in merito a quanto indicato all'art. 7 del succitato decreto.
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